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CALIBRES

•  Bagues lisses cylindriques (livrables 
en carbure, avec insert ou revêtement 
TICN, chromage dur…).

•  Bagues cannelées.

•  Bagues filetées :

 - Métriques.

- UN Suivant ANSI B1.2. 

- Gaz cylindrique.

- Gaz conique.

- Filetage NPT, NPTF.

•  Bagues pour contrôle de cône.

•  Sur plan.

Possibilité de livrer avec certificat d’étalonnage (COFRAC ou raccordé).

Maintien en stock de nombreux calibres, n’hésitez pas à nous consulter.

CALIBRES4

Découvrez notre large gamme de calibres couvrant les principaux 
domaines du contrôle de pièces de fabrication.

• Tampons lisses cylindriques doubles ou simples acier (livrables,  
 chromage dur... ).

• Jauges plates doubles ou simples.

• Calibres mâchoires acier (adjacent ou opposé).

• Tampons plats.

• Tampons carrés ou six pans.

• Tampons cannelés.

• Tampons filetés :

- Métrique

- UN Suivant ANSI B1.2.

- Gaz cylindrique.

- Gaz conique.

- Filetage NPT, NPTF.

• Sur plan.

PLUS D’INFORMATIONS
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PIGES DE CONTRÔLE
Nous proposons également des piges de qualité supérieure avec les caractéristiques suivantes :

• Diamètre gravé au laser.
• Arête cassée.
• Longueur disponible 50 mm.
• Disponible du diamètre 0,05 mm au diamètre 20,00 mm.
• Disponible avec ou sans manche.
• Tolérance strictement positive pour accroître la durée de vie.
• (Tolérance disponible 0/+2,5 µm, 0/+1 µm et +/-0,5 µm).
• Piges disponibles au 0,01 mm, à 1 µm.

Coffret de piges

Pige unitaire
Avec ou sans manche

Armoire de 1120 piges diamètre 1,51 à 12,71, 
progression 0,01 mm Tol 0/+2,5 µm
Dimension 48x32x30 cm

PIGES6

PLUS D’INFORMATIONS
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CALES ÉTALON

Caractéristique :

• Fabrication selon la norme 
DIN ISO 3650.

Matériaux :

• Acier :
L’acier étant le matériau de 
référence idéal pour la 
méthode de mesure par 
comparaison.
Idéalement utilisée en atelier 
ou en métrologie.

• Carbure : (sur demande)
Elles sont dix fois plus 
résistantes à l’usure.
Elles sont surtout recherchées 
pour une utilisation fréquente.

• Céramique :
Elles offrent une résistance 
extrême à l’usure et aux 
rayures.
Non sujettes à la corrosion.

L’ensemble de la gamme des 
cales étalon individuelles est 
également proposées.
Les cales acier de classe 1 et 2 
sont maintenues en stock.

CALES ÉTALON

Nombre de cales 
ACIER Classe 0 Classe 1 Classe 2

 122 4100-122 4100-1122 4100-2122

112 4100-112 4100-1112 4100-2112

103 4100-103 4100-1103 4100-2103

88 4100-88 4100-188 4100-288

87 4100-87 4100-187 4100-287

83 4100-83 4100-183 4100-283

76 4100-76 4100-176 4100-276

56 4100-56 4100-156 4100-256

47 4100-47 4100-147 4100-247

47 4100-47A 4100-147A 4100-247A

46 4100-46 4100-146 4100-246

34 4100-34 4100-134 4100-234

32 4100-32 4100-132 4100-232

9 4100-9 4100-19 4100-29

9 4100-9A 4100-19A 4100-29A

8 4100-8 4100-18 4100-28

Nombre de cales 
CÉRAMIQUE Classe 0 Classe 1

112 4105-112 4105-1112

103 4105-103 4105-1103

88 4105-88 4105-188

87 4105-87 4105-187

76 4105-76 4105-176

56 4105-56 4105-156

47 4105-47 4105-147

47 4105-47A 4105-147A

46 4105-46 4105-146

34 4105-34 4105-134

32 4105-32 4105-132

7

PLUS D’INFORMATIONS
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INSTRUMENTS DE MESURE 

Jauge de profondeur

Micromètre extérieur

Micromètre intérieur

Pied à coulisse

INSTRUMENTS DE MESURE8
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Indicateur à levier

Mesure par comparaison

Vérificateur d’alésage

Comparateur

INSTRUMENTS DE MESURE 9
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INSTRUMENTS DE MESURE 

Trusquin

Traçage et marquage

Vision et optique

Mesure universelle

INSTRUMENTS DE MESURE10
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Palpeur inductif et afficheur

Support de comparateur

Marbre et support

Banc entre-pointe et concentricité

INSTRUMENTS DE MESURE 11
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SOLUTIONS MESURE D'ALÉSAGE

Tête de mesure fendue
Ces têtes de mesure permettent une mesure précise de vos 
alésages et sont très économiques. Répétabilité en utilisation 
manuelle environ 1 μm. 

Pistolet de mesure 3 Touches
Ces instruments permettent la mesure d'alésage sur le principe du 
micromètre intérieur 3 touches. Auto-centrant, ils permettront à 
l'utilisateur d'effectuer ces mesures d'alésage de manière rapide et 
précise. Les touches se déploient au relâchement de la gâchette, 
ce qui confère une force de mesure constante, une meilleure 
répétabilité et minimise l'impact de l'opérateur sur la mesure.

Tampon de mesure mécanique
Facile à utiliser, le tampon mécanique s'auto-centre et vous 
garantit une mesure rapide et précise. Dédié à la mesure d'un 
diamètre, il est idéal pour la production en grande série. Couplé à 
un comparateur digital ou à un palpeur inductif avec afficheur, 
cette solution de mesure vous permettra de mesurer n'importe 
quel alésage jusqu'au diamètre 270 mm et jusqu'à des profondeurs 
de plusieurs mètres.

Tampon de mesure pneumatique
Ces instruments permettent la mesure d'alésage sur le principe du 
micromètre intérieur 3 touches. Auto-centrant, ils permettront à 
l'utilisateur d'effectuer ces mesures d'alésages de manière rapide 
et précise. L'afficheur associé à votre instrument vous permettra 
d'avoir des indications claires et colorées qui facilitent la lecture. 
Les données pourront ensuite être envoyées à votre logiciel SPC.

SOLUTIONS DE MESURE12
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SOLUTIONS MESURE D'ARBRE

Cé de mesure
Le Cé de mesure permet de contrôler de manière rapide, fiable et 
précise des pièces de révolution. La force de mesure étant établie 
par l'instrument, elle est indépendante de l'utilisateur. Les touches 
peuvent s'adapter à toutes les sortes de formes à mesurer.

Table de mesure
Les tables de mesures sont souvent utilisées près des machines de 
production, pour le contrôle de pièces en moyenne et grande série. 
Robustes et polyvalentes, elles permettent d'effectuer des mesures 
de diamètres extérieur et intérieur. La capacité de mesure max est 
de 450 mm en intérieur et 420 mm en extérieur. 
La précision de mesure est de +/- 2 μm.

Calibre à mâchoires
Ces calibres à mâchoires de haute précision disposent de faces de 
mesure planes et parallèles. Leur capacité de mesure est de 50 
mm avec un déplacement de mesure de 10 mm. Ce déplacement 
rend possible de mesurer des diamètres différents par 
comparaison à un étalon. Les faces de mesure étant plus larges 
que le corps, cela permet une mesure précise même sur des 
épaulements de courte longueur. À partir du diamètre 300 mm 
jusqu'au diamètre 1600 mm les corps peuvent être faits en fibre de 
carbone, ce qui rend l'instrument ultra-léger et facilite son 
utilisation.

Bague de mesure pneumatique
Ces instruments permettent la mesure de diamètre extérieur. 
Elles permettront à l'utilisateur d'effectuer des mesures rapides et 
extrêmement précises. L'afficheur associé à votre instrument vous 
permettra d'avoir des indications claires et colorées qui facilitent 
la lecture. Les données pourront ensuite être envoyées à votre 
logiciel SPC.

SOLUTIONS DE MESURE 13
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SOLUTIONS MESURE DE FILETAGE

Tampon Go/NO GO avec jauge de profondeur
Ces tampons de mesure vous permettront de contrôler votre filetage 
tout en mesurant simultanément la profondeur. Le tout peut être 
couplé à une visseuse motorisée, pour contrôler sans effort.

Mâchoires de mesure Interne
Les mâchoires de mesure interne permettent de mesurer des filetages 
intérieurs, des alésages lisses et des rainures. Les guidages à billes des 
chariots de mesure garantissent une mesure précise. Il est possible de 
configurer l'instrument pour les diamètres à flanc, les diamètres 
mineurs ou les diamètres majeurs. La rétraction des touches facilite 
l'introduction de l'appareil. La force de mesure peut être réglable. Ces 
instruments sont compatibles avec des comparateurs à aiguilles, 
digitaux et palpeurs inductifs.

Mâchoires de mesure Externe
Sur le même principe, nous retrouvons les mâchoires de mesure 
externe qui permettent de mesurer des filetages extérieurs. Les 
guidages à billes des chariots de mesure garantissent une mesure 
précise. Il est possible de configurer l'instrument pour les diamètres 
à flanc, les diamètres mineurs ou diamètres majeurs. La rétraction 
des touches facilite l'introduction de la pièce. La force de mesure 
peut être réglable. Ces instruments sont compatibles avec des 
comparateurs à aiguilles, digitaux et palpeurs inductifs.

Mesure de filetage automatisée
Les machines de mesure automatisées permettent une mesure 
très rapide et conforme aux normes de filetage intérieur et 
extérieur avec des jauges tampons et des bagues filetées. Ces 
installations peuvent être faites sur des bras robotisés ou sur une 
machine montée en bord de ligne pour du contrôle à 100% ou par 
échantillonnage.

SOLUTIONS DE MESURE14
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SOLUTIONS MESURE DE GORGE

Palpeur de mesure
Ces palpeurs de mesure permettent de contrôler des gorges de 
manière simple et sont très économiques. Ils permettent des 
mesures fiables et précises là où les instruments classiques ne 
peuvent pas venir mesurer.

Tête de mesure 3 Touches (Sur mesure)
Nous sommes capables de vous fournir des têtes de mesure 3 
touches dédiées à votre besoin. Ce système de mesure simple 
vous permet d'économiser du temps et de l'argent dans le 
processus de mesure.

Tampon de mesure mécanique
Facile à utiliser, le tampon mécanique s'auto-centre et vous 
garantit une mesure rapide et précise. Il est possible de réaliser 
des touches spécifiques à la mesure de gorge. Une poignée de 
déplacement permettra de rétracter les touches de mesure pour le 
passage dans l'alésage. Vous pourrez coupler l'instrument à un 
comparateur digital ou à un palpeur inductif avec afficheur.

Table de mesure (Touches spéciales)
Les tables de mesures sont souvent utilisées près des machines de 
production, pour le contrôle de pièces en moyenne et grande série. 
Robustes et polyvalentes, elles permettent d'effectuer des mesures 
de diamètres extérieur et intérieur. À l'aide de touches spécifiques, 
il est possible de mesurer des gorges intérieures ou extérieures de 
manière simple et précise.

SOLUTIONS DE MESURE 15



www.bmesure.fr

VOTRE SPÉCIALISTE
MÉTROLOGIE

SOLUTIONS MESURE DE DENTURE
Calibre pour contrôle de denture
Les calibres pour contrôle de dentures sont des jauges qui 
fonctionnent en GO/NO GO. Nous proposons des calibres pour
les formes internes et externes de tout type de denture droite, 
hélicoïdale ou cannelure.

Tables de mesure (Touches à billes)
Les tables de mesures sont souvent utilisées près des machines 
de production, pour le contrôle de pièces en moyenne et grande 
série. Robustes et polyvalentes, elles permettent d'effectuer des 
mesures de diamètres extérieur et intérieur. À l'aide de touches 
à billes, il est possible de mesurer des diamètres sur billes de vos 
pièces.

Tampon de mesure mécanique
Facile à utiliser, le tampon mécanique s'auto-centre et vous
garantit une mesure rapide et précise. Dédié à la mesure d'un 
diamètre, il est idéal pour la production en grande et moyenne 
série. Couplé à un comparateur digital ou à un palpeur inductif 
avec afficheur, cette solution de mesure vous permettra de 
mesurer n'importe quel diamètre sur billes internes.

Solution sur mesure
Vous avez besoin d'une solution sur mesure ? Nous créerons 
avec vous un instrument suivant vos cahiers des charges. Vous 
recevrez nos plans spéciaux pour approbation avant le 
lancement en production. Le réglage s'effectue à l'aide d'un 
étalon de réglage ou d'une pièce étalon.
L'appareil de mesure est testé avant la livraison.

SOLUTIONS DE MESURE16
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SOLUTIONS MESURE DE CHANFREIN

Jauge de chanfrein
Ces jauges vous permettront de mesurer rapidement des 
profondeurs de chanfrein à 45°.

Tampon de mesure de chanfrein
Ces instruments sont conçus pour la mesure de diamètres de trous 
coniques, de cônes extérieurs et de chanfreins à 45°. Il est possible 
d'adapter l'angle du cône de l'instrument sur mesure, pour 
répondre à tous vos besoins.

Profilomètre
Le profilomètre est une machine de mesure permettant de 
mesurer les contours, profil et rugosité d’une pièce. Elles sont donc 
particulièrement recommandées pour la mesure de chanfrein. 
Toutefois, ces machines de mesure de très haute précision 
permettent également de mesurer des diamètres intérieurs de 
petite dimension. Pour plus d'informations rendez-vous à la page 
40 de notre catalogue.

SOLUTIONS DE MESURE 17
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CONTRÔLE NON DESTRUCTIF PAR 
PRISE D’EMPREINTE
MESUREZ L’INACCESSIBLE I SANS DÉMONTER I SANS DÉTRUIRE

CONTRÔLE PAR
PRISE D’EMPREINTE

18

Les solutions PLASTIFORM permettent de réaliser une réplique de haute précision de zones internes ou 
externes difficiles à contrôler directement.

Une fois polymérisée, l’empreinte peut être extraite puis mesurée sur vos équipements de métrologie.

PRISE D’EMPREINTE PRISE D’EMPREINTEEXTRACTION

UNE EMPREINTE DE VOTRE PIÈCE = UN CONTRÔLE PRÉCIS ET FIABLE

MESURE

RÉSOLUTION 
AU MICRON
Reproduction fidéle 
des formes et de 
l’état de surface.

SANS DÉMONTAGE
Contrôlez des zones 
difficiles d’accès.

MÉMOIRE DE FORME
L’empreinte conserve 
sa géomètrie après 
extraction.

CONTRÔLE RAPIDE
Une solution simple 
en quelques minutes.
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LES SOLUTIONS PLASTIFORM
FLUIDES I PÂTEUX I MALLÉABLES I ACCESSOIRES

SOLUTIONS PLASTIFORM 19

Une gamme complète pour répondre à vos besoins de contrôle dimensionnel, de rugosité et de protection.

CONTRÔLE DIMENSIONNEL

F20 - F50 - F85 - P35 - M70 - M90

Pour réaliser une réplique de la surface et 
effectuer ensuite une mesure indirect de la 
rugosité.

CONTRÔLE DE RUGOSITÉ

P80 Ra

Les produits PLASTIFORM peuvent également être 
utilisés pour créer des protections sur mesure, de 
masquage ou renforcer certaines pièces.

PROTECTION ET APPLICATION SPÉCIALE

PROTECTION - MASQUAGE - RENFORT

Formes internes 
complexes

Formes internes 
simples

Filetages / 
rainures

Contrôle de 
rugosité

Formes externes 
simples

Mesure avec 
contact

Mesure sans 
contact

F20 / F50 F50 P35 P80 Ra M70 / M90 Produits rigides Produits flexibles

Pour reproduire des formes internes ou externes 
et mesurer des géométries difficiles d’accès.
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SOLUTIONS SUR MESURE
DISPOSITIFS DE MESURE I CALIBRES SPÉCIAUX I
PIÈCES DE PRÉCISION I CONSTRUCTION

Tournage,
fraisage, meulage,

érosion

Connexion API,
construction d’armoires

électriques, 
programmation,

visualisation

Dispositifs de
mesure, étalons de

réglage selon les
souhaits du client

Pièces de précision, 
pièces

de fabrication, 
assemblages

selon le dessin du client

Développement,
construction,

documentation 
CE

Contrôler, mesurer,
manuel, 

semi-automatique/
automatique

Vous avez une vision, nous la réalisons ! La solution complète est fournie par un seul et même fournisseur.

Techniques de mesure
pneumatiques & 

tactiles

SOLUTIONS SUR MESURE20
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TECLOCK COMPARATEUR ET 
INDICATEUR À LEVIER
La marque TECLOCK

TECLOCK est un fabricant japonais d'instruments de mesure de précision fondé sur l'expertise horlogère.

Fort de plus de 70 ans d'expérience dans la métrologie, la marque a bâti sa réputation sur trois piliers 
fondamentaux : précision, stabilité et durabilité. 

Héritière de la technologie horlogère développée à ses débuts, TECLOCK propose aujourd'hui une gamme 
complète d'instruments de mesure pour répondre aux exigences des sites de production industrielle où la 
haute précision dimensionnelle est cruciale.

La philosophie TECLOCK repose sur l'innovation constante : mécanismes antichocs, roulements à billes pour 
une durabilité accrue, et systèmes d'amplification par levier intégrés garantissant une répétabilité stable. 

Chaque instrument est conçu pour offrir performances professionnelles et fiabilité à long terme.
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COMPARATEURS22

Comparateur numérique Série PC (0,01/0,0005 mm)

La sortie des données (DIGIMATIC) et le traitement des statistiques peuvent être facilement effectués à 
l'aide d'un comparateur numérique.
Des comparateurs numériques avec une résolution de 0,01 mm et 0,0005 mm sont disponibles.
Les modèles standard sont équipés d'une fonction de préréglage et des modèles conventionnels sans 
fonction de préréglage sont également disponibles.

Comparateur à aiguille  Série TM

Le comparateur à cadran est couramment utilisé dans les sites de fabrication où une grande précision 
dimensionnelle doit être garantie. La graduation (graduation de 1°) dépend de l'utilisation. 
Teclock propose 6 types de graduations, à savoir 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm, 0,05 mm et 
0,1 mm. Les courses disponibles vont de 0,08 mm (la plus courte) à 150 mm. Les comparateurs à cadran 
ne sont généralement pas utilisés seuls, mais sont fixés à un gabarit à l'aide d'une tige ou d'une patte et 
maintiennent la pièce à mesurer à l'aide d'un support de mesure et d'un point de contact. Le volume de 
déplacement est lu à l'aide d'une aiguille et d'un pointeur. 

PC-440A
Résolution: 0.01 mm
Capacité: 12.7 mm

PC-450A-f
Résolution: 0.01 mm
Capacité: 25.4 mm

PC-480S3
Résolution: 0.01 mm
Capacité: 12.7 mm

TM-1211
Résolution: 0.001 mm
Capacité: 0,2 mm
Tige en acier inoxydable trempé

TM-110
Résolution: 0.01 mm
Capacité: 10 mm
Tige en acier inoxydable trempé
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Indicateur à levier Série LT

Les indicateurs à levier sont conçus pour être positionnés de manière à permettre une lecture facile et 
précise. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, telles que la mesure des dimensions, du parallélisme et du 
centrage des pièces à usiner, la mesure de l'axe de rotation des équipements mécaniques et du faux-rond 
des pièces usinées au tour, etc.
Ces comparateurs surpassent les modèles à cadran standard grâce à leur capacité à effectuer des 
mesures micrométriques et de déplacement. Équipés d'un palpeur à pointe, ils permettent d'accéder à des 
zones que les bords des comparateurs classiques (ø 3 mm et ø 1,5 mm) ne peuvent atteindre. Des stylets 
plus fins (ø 0,8 mm et ø 1,0 mm) sont également disponibles pour les mesures dans les espaces restreints.

Accessoire pour comparateur

LT-352
Résolution: 0.01 mm
Capacité: 0,8 mm

LT-358
Résolution: 0.001 mm
Capacité: 0,2 mm

USG-29
Support de comparateur 
à base granite 150x200
Réglage fin

ZS-900
Ensemble de touches
de comparateur
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COLONNE DE MESURE 2D MAHR 
DIGIMAR 817 CLT

COLONNES DE MESURE

-Utilisation intuitive et fluide via un écran tactile.

-Coûts de formation réduits.

-Écran orientable et inclinable pour une utilisation agréable.

-Système de paliers à air et poignées des deux côtés pour un 
déplacement aisé et sans à-coups.

-Des touches de fonction et une molette dynamique 
accélèrent et facilitent l’utilisation.

-Batterie performante pour un travail autonome.

-Jusqu’à deux équipes de travail en poste.

PLUS D’INFORMATIONS

Désignation Champ de mesure Résolution Limite d’erreur Répétabilité Détails

817 CLT 0 – 350 mm 0,01 – 0,0001 (1,8 + L/600) L en mm 0,5 2D

817 CLT 0 – 600 mm 0,01 – 0,0001 (1,8 + L/600) L en mm 0,5 2D

817 CLT 0 – 1000 mm 0,01 – 0,0001 (1,8 + L/600) L en mm 0,5 2D

24

Dotée d’une commande tactile intuitive, la colonne de mesure Digimar 817 CLT se distingue 
par sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses fonctionnalités d’analyse. Disponible en 
trois plages de mesure (350 mm, 600 mm et 1 000 mm), elle offre de multiples options pour 
la génération de rapports et le transfert de données, simplifiant ainsi le traitement et 
l’exploitation des résultats de mesure.
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PLUS D’INFORMATIONS

COLONNES DE MESURE 25

COLONNE DE MESURE 1D MAHR 
DIGIMAR 816 CLT

-Interface tactile intuitive pour une prise en main rapide.

-Réduction des temps de formation.

-Construction stable et durable pour une précision constante 
dans le temps.

-Palier à air et poignées ergonomiques pour un déplacement 
fluide et sans effort.

-Molette multifonction et touches d’accès direct pour une 
navigation simplifiée.

-Fonctionnement sur batterie longue durée.

-Idéal pour un usage mobile et intensif.

Dotée d’un écran tactile convivial, la colonne de mesure 
Digimar 816 CLT allie ergonomie et efficacité pour des mesures 
précises au quotidien. Conçue pour les applications de 
contrôle en atelier ou en laboratoire, elle se distingue par sa 
facilité d’utilisation, ses fonctions essentielles bien pensées et 
sa conception robuste. Proposée en plusieurs plages de 
mesure, elle s’intègre facilement dans tout processus de 
métrologie.

Désignation Champ de mesure Résolution Limite d’erreur Répétabilité Détails

816 CLT 0 – 350 mm 0,01 – 0,0001 (2,0 + L/400) L en mm 1 1D

816 CLT 0 – 600 mm 0,01 – 0,0001 (2,0 + L/400) L en mm 1 1D
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BANC DE RÉGLAGE ET DE MESURE 
SÉRIE T-ALL

BANCS DE RÉGLAGE ET MESURE
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T-ALL est la mise à niveau du banc de réglage et d’étalonnage TAR-AL intégrant la nouvelle fonction de 
mesure brevetée.

La poignée préchargée effectue des mesures tout au long d’une utilisation manuelle.
Mesure d’échantillons de production, d’instruments de mesure et de maîtres.

Réduction des opérations de remise à zéro et de préréglage.
Économie de coûts en termes d’achat de bagues étalon et de cales étalon : T-ALL peut remplacer, micron 
par micron, n’importe quelle bague étalon ainsi que toutes les cales étalon.

Meilleure précision dans le préréglage : l’opération avec les cales étalon nécessite de la précision et du 
temps. Avec T-ALL, il suffit de saisir la valeur.

Avec T-ALL, c’est plus facile : dans toute opération de remise à zéro, vous disposez d’un point fixe et vous 
avez les deux mains libres pour atteindre le point minimum. Les erreurs de l’opérateur sont réduites.
Grâce à des adaptateurs brevetés qui guident les instruments pendant les opérations, le T-ALL peut 
fonctionner à l’intérieur et à l’extérieur des blocs céramiques.
La dureté de la céramique garantit la durabilité.

S’il est certifié par une autorité reconnue, le T-ALL peut être une référence primaire certifiée qui permet à 
l’entreprise d’effectuer l’étalonnage interne des instruments et représente donc une option économique 
qui garantit la disponibilité permanente des instruments dans l’atelier.
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Modèle 3 6 10 15 20 30

Étendue de mesure 
(interne) (mm) 260 560 960 1500 2000 3000

Étendue de mesure 
(externe) (mm) 300 600 1000 1540 2040 3040

Poids (Kg) 75 100 180 450 650 1500

Interfaces ETHERNET/USB
Erreurs maximales 

admissibles 3 µm + L / 300

Répétabilité (µm) 1

Résolutions (µm) 1

Température de 
fonctionnement (°C) 10 – 35

BANCS DE RÉGLAGE ET MESURE 27

T-ALL SÉRIE R

Modèle 3 6 10 15 20 30

Erreurs maximales 
admissibles (µm) 1,5 µm + L / 500

Répétabilité (µm) 0,8

Résolutions (µm) 0,5

Température de 
fonctionnement (°C) 10 – 35

T-ALL SÉRIE S

Modèle 3 6 10

Erreurs maximales admissibles (µm) 1 µm + L / 500

Répétabilité (µm) 0,5

Résolutions (µm) 0,1

Température de fonctionnement (°C) 20 ± 1

T-ALL SÉRIE P
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BANCS DE RÉGLAGE ET MESURE
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Le projet TR a été conçu comme un banc de réglage destiné aux ateliers mécaniques.
Il simplifie l’ensemble des opérations de vérification et d’étalonnage d’une large variété d’instruments de 
mesure, par comparaison.

Il permet d’effectuer des réglages en 2 ou 3 points, aussi bien pour des mesures externes qu’internes.
Le TR remplace l’usage traditionnel de bagues et de cales parallèles pour le réglage de nombreux 
instruments tels que : alésomètres, comparateurs, indicateurs à levier, micromètres d’extérieur, 
micromètres à trois points, vérificateurs à bras, comparateurs à cadran, pieds à coulisse, micromètres 
de profondeur, etc.

Grâce à ses adaptateurs brevetés, il élimine les erreurs de position lors du réglage et permet de gagner 
un temps considérable sur l’étalonnage. En calculant le temps total annuel consacré aux réglages dans 
l’atelier, l’entreprise peut constater un retour sur investissement très rapide.

Fonctionnement :

Il suffit de saisir la dimension souhaitée sur le clavier : le chariot mobile se positionne automatiquement 
à la cote demandée. Ce dernier reste parfaitement stable, même en cas de fortes pressions exercées 
par les touches de mesure.
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Modèle (mm) 300 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Étendue de mesure 
(interne) (mm) 300 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Étendue de mesure 
(externe) (mm) 340 640 1040 1540 2040 3040 4040 5040

Poids (Kg) 75 100 180 320 400 500 750 930

Interfaces ETHERNET/USB

Erreurs maximales 
admissibles 3 µm + L /300

Répétabilité (µm) 1

Résolutions (µm) 1

Température de 
fonctionnement (°C) 10 – 35
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TR SÉRIE R

Modèle (mm) 300 à 5000

Erreurs maximales admissibles (µm) 1,5 µm + L / 500

Répétabilité (µm) 0,8

Résolutions (µm) 0,5

Température de fonctionnement (°C) 10 – 35

TR SÉRIE S

Modèle (mm) 300 600 1000

Erreurs maximales admissibles (µm) 1 µm + L / 500

Répétabilité (µm) 0,5

Résolutions (µm) 0,1

Température de fonctionnement (°C) 20 ± 1

TR SÉRIE P
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TURNX200 : CONTRÔLE PAR SCAN 
DES PIÈCES DE RÉVOLUTION
Dans la continuité des machines plein champ FOX, cette nouvelle machine embarque un axe X motorisé 
offrant 200 mm de course, ce qui élargit considérablement son champ d'application, en particulier pour la 
mesure de pièces de révolution.

Conçue dès le départ pour suivre l'évolution des besoins industriels, la TurnX200 se positionne comme une 
machine de transition entre la mesure plein champ et les technologies de scan : elle peut en effet intégrer 
un 4ème axe ainsi que ses accessoires dédiés.

La TurnX200 répond spécifiquement aux exigences de contrôle des petites visseries, microcomposants et 
rivets, notamment dans les secteurs médical, aéronautique et industriel, où précision, répétabilité et 
maîtrise des incertitudes de mesure sont des critères déterminants.

PLUS D’INFORMATIONS

PROJECTEURS DE PROFIL30
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LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DU 4ÈME AXE

Un écran tactile 17’’ intégré

PROJECTEURS DE PROFIL 31

La machine intègre un écran tactile 17 pouces, positionnable à 
gauche ou à droite selon vos usages.

Cette configuration, pensée pour optimiser l'ergonomie du poste de 
contrôle, libèrer de l'espace sous la machine et améliore le confort 
de travail au quotidien. 

Table de mesure avec une capacité de 200mm
La TurnX200 est équipée d'une table de mesure motorisée sur l'axe X, 
garantissant des déplacements précis, fluides et répétables, 
essentiels pour des contrôles fiables. Avec une course de 200 mm, 
elle offre de plus grandes possibilités de mesure pour vos pièces 
décolletées.

4ème axe en option
La TurnX200 peut accueillir un 4ème axe afin d'étendre ses 
capacités de mesure, transformant la machine de contrôle optique 
en un véritable outil de mesure multifaces.

Cet axe permet une inspection complète et automatisée des pièces 
les plus complexes, en un seul cycle et sans manipulation manuelle. 
Gain de temps, fiabilité accrue, maîtrise totale de la qualité.

Pointe et contre-pointe Mandrin 2 ou 6 mors Miroir 45°
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PROJECTEUR DE PROFIL NUMÉRIQUE 
FOX

Découvrez ses atouts :

Les machines FOX sont conçues et fabriquées en France, 
dans les ateliers de Rouen (76), depuis 2022.

La gamme Fox Oxx comprend trois machines, chacune 
offrant des capacités de mesure distinctes.
Cela nous permet de vous proposer la solution la mieux 
adaptée à vos besoins de contrôle.
Ces machines de mesure plein champ sont parfaites pour 
le contrôle de pièces horlogères, médicales ou issues 
d'autres industries.
Des options matérielles et logicielles sont disponibles selon
les modèles, vous garantissant des mesures d'une fiabilité 
optimale.

• Un cockpit numérique intégré à la machine.

• Caméra de 20 Mpx associée à une optique
   télécentrique. 

• Système «quick light» éclairages
    interchangeables.

• Angulaire.

• Flate Dome.

• Low angle.

• Table de mesure Z motorisée.

• Option de capteur confocal chromatique.

• Logiciel FOXTouch complet et intuitif, utilisable
   aussi bien en mode automatique qu'en mode
   manuel.

PLUS D’INFORMATIONS
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Éclairages interchangeables Table de mesure Z motorisée

PROJECTEURS DE PROFIL 33
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SYSTÈME D'INSPECTION VIDÉO
STARRETT KMR MX200

PROJECTEURS DE PROFIL34

PLUS D’INFORMATIONS

Le système d'inspection vidéo KMR MX200 est basé sur le système de vision KMR 200. Il est équipé d'une 
table X-Y à déplacement manuel, associée à un objectif zoom 6.5:1. 

Une lecture numérique MetLogix™ Mx200, couplée à un moniteur couleur 14 pouces en configuration 
empilée, permet à l'utilisateur d'effectuer une large gamme de mesures sans avoir recours à un logiciel 
sous Windows® ni à un PC. 

Une solution idéale pour les secteurs médical, aéronautique et de la défense, ainsi que pour tout 
environnement nécessitant un système de mesure simple mais performant, conforme à des exigences de 
sécurité variées.
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Caractéristiques :

• Moniteur 14" (355 mm) 1080P couplé à une lecture numérique MetLogix™ MX200 en configuration 
empilée

• Table X-Y de précision, 200 mm x 100 mm

• Course en Z : 125 mm

• Objectif zoom manuel 6.5:1

• Résolution d'échelle : 0,5 μm

• Éclairage profil LED et anneau lumineux à réglage manuel

• Souris USB pour l'interface avec le logiciel de la caméra

• Restauration des couleurs et acquisition d'image intégrées

• Retournement d'image horizontal et vertical

• Zoom numérique sur le moniteur

• Réticule numérique personnalisable en couleur pour les points et éléments en lecture

• Captures d'écran collectables et stockables pour utilisation avec l'outil de comparaison intégré

• Carte SD pour le stockage d'images

Fonctionnalités MX200

Moniteur couleur graphique 1080P X

Système d'exploitation MLX Android™

Graphiques couleur X

Fonctionnement tactile sur la lecture numérique X

Mesures X-Y X

Mesure de point, ligne, angle, distance, rayon, diamètre X

Capture et export d'images JPEG avec logiciel caméra X

Export vers Excel, fichier texte X

Connectivité système SPC X

Développeur du logiciel MetLogix™

INTERFACE OPÉRATEUR

Paramètres optiques

Grossissement optique sur CCD 0,7X à 4,5X

Grossissement total sur moniteur 25X à 155X

Largeur du champ de vision 1,78 mm à 11,43 mm

Hauteur du champ de vision 1,02 mm à 6,60 mm

Distance de travail 3,47" (88 mm)

Capteur CCD 1/2,8" Array (2MP)

Précision X-Y E2 = ± (4 μm + L/50)

OPTIQUE KMR MX
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SYSTÈME D'INSPECTION VIDÉO
HORIZONTAL STARRETT HDV 250

PROJECTEURS DE PROFIL36

Le Starrett HDV250 est un projecteur de profil numérique de nouvelle génération, conçu pour moderniser le 
contrôle de profils. Il reprend le corps et la platine éprouvés des projecteurs de profil Starrett historiques, et 
conserve donc une utilisation manuelle familière ainsi que les techniques de mesure par réticule. 
La différence : l'optique de projection et les miroirs cèdent la place à une imagerie numérique avancée.

Sa caméra vidéo haute résolution et son éclairage annulaire LED intégré, issus de la série CNC HDV400, 
offrent un meilleur contraste des arêtes et une visibilité supérieure des surfaces. Le système restitue la 
même silhouette nette que celle d'un projecteur de profil traditionnel, tout en permettant de contrôler 
clairement des éléments impossibles à rétroéclairer.

Le HDV250 est pensé pour l'atelier et se veut aussi robuste que les systèmes à projection classiques. Des kits 
d'air propre, disponibles en option, peuvent ajouter une protection supplémentaire entre les composants 
internes de l'appareil et l'environnement extérieur. En associant une prise en main familière à l'imagerie 
numérique, le HDV250 permet des contrôles plus rapides, une meilleure mesure des surfaces et une plus 
grande régularité des résultats, le tout à un prix comparable à celui des projecteurs de profil optiques 
standard.
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Caractéristiques :

• Caméra vidéo numérique haute résolution

• Éclairage annulaire LED intégré pour l'éclairage de surface

• Réticule numérique pour l'acquisition facile des points de mesure

• Lecture numérique MetLogix™ MX200

• Affichage de l'image sur moniteur

• Table X-Y de précision, 250 mm x 100 mm, à déplacement manuel par volants

• Course en Z (mise au point) : 50 mm

• Résolution des règles : 1 µm (règles en verre linéaires encloses)

• Encombrement compact, utilisable directement au sol

• Construction robuste, adaptée à l'atelier

Fonctionnalités HDV250

Moniteur couleur graphique X

Système d'exploitation MLX Android™

Graphiques couleur X

Fonctionnement tactile sur la lecture numérique X

Mesures X-Y X

Mesure de point, ligne, angle, distance, rayon, diamètre X

Capture et export d'images JPEG X

Export vers Excel, fichier texte X

Connectivité système SPC X

Développeur du logiciel MetLogix™

INTERFACE OPÉRATEUR

Paramètres Valeurs

Course en X 250 mm

Course en Y 100 mm

Course en Z (mise au point) 50 mm

Dimensions de la table, X 480 mm

Dimensions de la table, Z 120 mm

Commande de déplacement Positionnement X-Y manuel par volants de précision

Résolution des règles Règles linéaires en verre encloses

Résolution X et Y 1 µm

Capacité de charge de la table 25 kg

TABLE ET MECANIQUE

PLUS D’INFORMATIONS



www.bmesure.fr

VOTRE SPÉCIALISTE
MÉTROLOGIE

PROJECTEURS DE PROFIL

Grâce à une course de 100 x 100 mm sur les axes X et Y, le VB300 est parfaitement adapté à l’inspection 
rapide de petites pièces légères telles que les composants emboutis, moulages plastiques, éléments 
électroniques, ou encore des petites pièces usinées. Plus compact que son homologue le VB400, il s’intègre 
facilement dans les espaces restreints des salles de contrôle qualité, tout en offrant les avantages de 
l’ingénierie avancée signée Starrett.

Doté d’un éclairage de profil LED et d’un éclairage de surface en configuration standard, le VB300 garantit 
une luminosité optimale et une excellente qualité d’image, même pour les détails de surface les plus fins. Il 
est également compatible avec une vaste gamme d’accessoires Starrett, tels que les systèmes de lecture 
géométrique MetLogix ou Quadra-Chek, les gabarits de superposition d’écran ou encore la détection 
automatique des arêtes, permettant d’élargir encore davantage ses fonctionnalités métrologiques.

38

PROJECTEUR DE PROFIL VERTICAL
STARRETT VB300

Modèle Starrett VB300

Déplacement Horizontal 100mm

Déplacement Vertical 100mm

Course de mise au point 90mm

Insert en verre 150mm x 150mm

Plaque supérieure 225mm x 225mm

Capacité de charge sans déflexion 5kg

Capacité de charge maximum 6.8kg

Poids net 192kg

PLUS D’INFORMATIONS
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Légèrement plus imposant que le VB300, le Starrett VB400 offre une capacité de mesure étendue avec une 
course de 200 x 100 mm sur les axes X et Y. Son écran vertical de 400 mm de diamètre permet l’inspection 
en haute résolution de composants industriels, même dans les secteurs les plus exigeants en termes de 
précision.

Équipé en standard d’un éclairage LED de profil et de surface, le VB400 fournit une luminosité nette et 
uniforme, assurant un rendu d’image exceptionnel pour une analyse précise des détails de surface.
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PROJECTEUR DE PROFIL VERTICAL
STARRETT VB400

Modèle Starrett VB400

Déplacement Horizontal 200mm

Déplacement Vertical 100mm

Course de mise au point 100mm

Insert en verre 235mm x 140mm

Plaque supérieure 400mm x 230mm

Capacité de charge sans déflexion 10kg

Capacité de charge maximum 22.7kg

Poids net 192kg

PLUS D’INFORMATIONS
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Le Starrett VF600 est un projecteur de profil sur pied robuste, spécialement conçu pour l’inspection précise 
de grands composants ainsi que de pièces souples ou flexibles. Grâce à des spécifications parmi les 
meilleures du marché, il s’est imposé comme un outil essentiel dans des secteurs variés tels que 
l’électronique, l’emboutissage ou encore l’extrusion.

Son large écran de 600 mm de diamètre, incliné à 30° par rapport à l’horizontale, offre une lecture claire et 
confortable. Il peut être équipé soit d’une monture à objectif unique, soit d’une tourelle à trois objectifs, 
permettant des changements de grossissement rapides et efficaces selon les besoins d’inspection.

La table de travail, capable de supporter jusqu’à 30 kg, dispose d’une course de 200 x 100 mm sur les axes X 
et Y, offrant une grande flexibilité d’utilisation pour des pièces de tailles variées.
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PROJECTEUR DE PROFIL VERTICAL
STARRETT VF600

Modèle Starrett VF600

Déplacement Horizontal 200mm

Déplacement Vertical 100mm

Course de mise au point 100mm

Insert en verre 235mm x 140mm

Plaque supérieure 400mm x 230mm

Capacité de charge sans déflexion 30kg

Capacité de charge maximum 30kg

Poids net 230kg

PLUS D’INFORMATIONS
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Les modèles HDV300 et HDV400 allient les atouts d’un projecteur de profil horizontal classique à ceux d’un 
système de métrologie par vision. Conçus pour supporter une charge allant jusqu’à 50 kg sur la table de 
travail, ils offrent, selon le modèle, une course de 300 x 150 mm ou 400 x 150 mm. 

À l’image des projecteurs de profil traditionnels, les comparateurs HDV (Horizontal Digital Video) sont équipés 
d’une table de travail éprouvée et d’un système breveté innovant de fixation d’objectifs interchangeables. 
Ce système permet l’utilisation jusqu’à sept objectifs télécentriques, assurant une résolution micrométrique 
et une distorsion optique minimale, idéale pour les mesures sur champ de vision.

41

PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
VIDÉO STARRETT HDV300 / HDV400

Modèle Starrett HDV300 Starrett HDV400

Charge supportée 50kg MAX 50kg MAX

Poids net 100kg 105kg

Poids à l’expédition 200kg 200kg

Déplacement X-Y 300mm x 150mm 400mm x 150mm

Précision X-Y E2=3.0um + L/33 E2=3.0um + L/33

PLUS D’INFORMATIONS
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Avec une capacité de charge de 150 kg sur la table de travail et une course de 500 mm x 200 mm, le HDV500 
est un projecteur de profil extrêmement robuste. Ce modèle sur pied fonctionne avec le logiciel de 
métrologie MetLogix M3, ce qui facilite plus que jamais l’importation de fichiers CAO DXF et le développement 
de « jauges de profil Go-No-Go » en 2D directement à partir de fichiers CAO. La détection des bords vidéo 
permet également une interaction en temps réel entre le fichier importé et l’image vidéo actuelle, pour une 
plus grande précision d’inspection.
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PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
VIDÉO STARRETT HDV500

Modèle Starrett HDV500

Charge supportée 150kg MAX

Poids net 600kg

Poids à l’expédition 635kg

Déplacement X-Y 500mm x 200mm

Précision X-Y E2=3.0um + L/33

PLUS D’INFORMATIONS
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PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
STARRETT HE400

Modèle Starrett HE400

Déplacement Horizontal 250mm

Déplacement Vertical 100mm

Course de mise au point 28mm

Monture d’objectif à changement rapide 
(objectifs non inclus) 1

Plaque supérieure 480mm x 120mm

Capacité de charge sans déflexion 7kg

Capacité de charge maximum 25kg

Poids net 105kg

Le projecteur de profil HE400 de Starrett se distingue comme l’un des modèles les plus économiques de la 
marque, tout en maintenant un haut niveau de qualité technique. Équipé d’un écran de 40,6 cm de diamètre
et d’une platine X-Y avec une course de 25,4 cm x 10,2 cm.

Grâce à son éclairage LED, à ses six objectifs interchangeables et à sa lecture angulaire sur l’axe Q, le HE400 
offre d’excellentes performances. 

PLUS D’INFORMATIONS
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Le Starrett HB400 est un projecteur de profil horizontal conçu selon les standards mécaniques rigoureux 
propres à la marque. Il se distingue par l’une des plus grandes capacités de mesure parmi les projecteurs 
de profil optiques Starrett, avec une table de travail offrant un déplacement X-Y de 400 mm x 150 mm. Sa 
large course sur les axes X et Y en fait un outil particulièrement apprécié pour les applications exigeantes de 
métrologie industrielle. Grâce à sa capacité de charge de 50 kg, il est capable d’inspecter la majorité des 
composants industriels.

Solide et performant, le HB400 propose des tables motorisées et CNC, une détection des bords optique et/ou 
vidéo, ainsi qu’un système de monture à baïonnette compatible avec jusqu’à six objectifs interchangeables.
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PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
STARRETT HB400

Modèle Starrett HB400

Déplacement Horizontal 400mm

Déplacement Vertical 150mm

Course de mise au point 50mm

Monture d’objectif à changement rapide 
(objectifs non inclus) 1

Plaque supérieure 530mm x 120mm

Capacité de charge sans déflexion 10kg

Capacité de charge maximum 50kg MAX

Poids net 145kg

PLUS D’INFORMATIONS
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PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
STARRETT HD400

Modèle Starrett HD400

Déplacement Horizontal 400mm

Déplacement Vertical 150mm

Course de mise au point 50mm

Monture d’objectif à changement rapide 
(objectifs non inclus) 2

Plaque supérieure 530mm x 120mm

Capacité de charge sans déflexion 10kg

Capacité de charge maximum 50kg

Poids net 145kg PLUS D’INFORMATIONS

Le Starrett HD400 est un projecteur de profil horizontal offrant une course sur l’axe X plus étendue que celle 
des autres modèles de la gamme Starrett. Conçu selon les standards de qualité mécanique rigoureux de la 
marque, il constitue une solution idéale pour l’inspection de composants dans des secteurs exigeants 
comme l’automobile et l’aéronautique.

Équipé d’un système optique à double lentille, le HD400 permet de passer instantanément d’un 
grossissement à un autre, tout en assurant une image verticalement correcte grâce à sa conception à 
double miroir.
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PROJECTEURS DE PROFIL

Conçu pour répondre à une large gamme d’applications, le HF600 s’adapte aussi bien à l’inspection de 
pièces usinées CNC qu’à celle de composants en plastique extrudé. Il est particulièrement apprécié pour sa 
capacité à garantir une précision optimale, quel que soit le type ou la taille des pièces à contrôler, ce qui en 
fait un choix privilégié dans de nombreux secteurs industriels.

Doté d’une course X-Y de 300 mm x 200 mm (12″ x 8″) et d’une capacité de charge allant jusqu’à 150 kg, il 
offre la robustesse et la flexibilité nécessaires à l’inspection de pièces simples comme complexes.
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PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
STARRETT HF600

Modèle Starrett HF600

Déplacement Horizontal 300mm

Déplacement Vertical 200mm

Course de mise au point 75mm

Monture d’objectif à changement rapide 
(objectifs non inclus) 4

Plaque supérieure 635mm x 230mm

Capacité de charge sans déflexion 50kg

Capacité de charge maximum 150kg

Poids net 610kg

PLUS D’INFORMATIONS
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PROJECTEUR DE PROFIL HORIZONTAL
STARRETT HF750

Modèle Starrett HF750

Déplacement Horizontal 300mm

Déplacement Vertical 200mm

Course de mise au point 75mm

Monture d’objectif à changement rapide 
(objectifs non inclus) 3

Plaque supérieure 635mm x 230mm

Capacité de charge sans déflexion 50kg

Capacité de charge maximum 150kg

Poids net 753kg

PLUS D’INFORMATIONS

Le projecteur de profil HF750 reprend les standards de fabrication exemplaires du HF600, tout en se 
distinguant par un écran encore plus grand de 762 mm de diamètre, offrant une clarté et une luminosité 
inégalées dans sa catégorie.

Équipé d’un logiciel de métrologie performant, il permet des mesures précises de diamètres, rayons, angles, 
lignes et points, tout en facilitant l’inclinaison des pièces pour une mise en place rapide. Grâce à sa course 
X-Y de 300 mm x 200 mm et à sa capacité de charge de 150 kg.
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PROFILOMÈTRE FULL CNC T4HD
Métrologie haute définition.

Optimisé pour la mesure en production :

Le profilomètre T4HD est un instrument puissant permettant de mesurer
des profils sur une plage de mesure de 200x205 mm (X, Z) et 20 mm (Y).
La facilité et la puissance d’utilisation permettront aux utilisateurs en 
atelier ou en laboratoire d’exploiter au mieux cet appareil.

Ses atouts :
• Calibration automatique.
• Reconnaissance automatique des palpeurs.
• Système entièrement CNC sur 4 axes.
• Mesure de profilométrie et rugosité intégrée.
• Mise à jour logiciel gratuite.

PROFILOMÈTRE48
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Caractéristiques :

• Mesure haute précision de profil et rugosité sur
    une plage de 200 x 205 mm (X, Z), 20 mm (Y).

• Optimisé pour la mesure en production.

• Auto-calibrage de série.

• Palpeur USB avec sécurité de changement de
    palpeur.

• Recherche automatique de point zénithal sur les
    axes X et Y.

• Aperçu libre pour alésage et construction de
    mesure.

• Compensation d’erreur 3D pour mesure par
    double placage.

• Changement de pression de palpage stable et
    non asservi.

• Logiciel de traitement de données 3D pour profil
    et rugosité.

• Vitesse optimisée CNC pour répétabilité des
    mesures.

• Commandes USB des 4 Axes CNC pour une
    flexibilité maximale en utilisation sur PC.

• Palpeur HD à forme optimisée.

• Visualisation des pointes de palpeur.

• Affichage sur écran 24’’ Full HD.

• Port étendu de série avec un 4ème Axe optionnel.

• Haute résolution des mesures et extrême
    précision.

• Facilité d’utilisation par l’opérateur.

• Gestion complète des accès pour administrateur
   et personnel autorisé.

• Mesures normalisées de rugosité avec
   entraînement axe X et Z à faible niveau de bruit
   et résonance réduite :

- DIN EN ISO 4287:2010-07

- DIN EN ISO 4288:1998-04

- DIN EN ISO 11562:1998-09

- DIN EN ISO 13565-1:1998-04

- DIN EN ISO 13565-2:1998-04

• En série 3 Axes CNC X, Y et Z.

• Jusqu’à 100 mesures multi-contours avec
    combinaison de 4 axes CNC.

• Le T4HD permet, en option, une mobilité accrue
    avec des batteries branchées sur un ordinateur
    portable.

• Logiciel de traitement de données flexible pour
    contrôle automatisé et reproductible en
    profilage et rugosité

       - Dimensions : 592 x 492 x 220 mm (B,H,T)

- Poids : 45 kg

- Charge admissible : 25 kg

PROFILOMÈTRE 49
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Avantages :
• Analyse et affichage immédiats des données.
• Mémoire interne.
• Affichage direct des données sur ordinateur 

portable/PC.
• Analyse des caractéristiques de rugosité dans 

Excel ou Supportware II.
• Connecteur pour imprimante thermique.
• Répond à toutes les normes d’interface 

usuelles.

HANDYSURF+
Instrument portable pour la métrologie et l’atelier pour la mesure de texture de surface.

Domaine d’application :

Les HANDYSURF+ s’utilisent directement sur les pièces et fournissent des résultats de mesure très précis. 
Le HANDYSURF+ 35 peut être utilisé partout – verticalement, horizontalement ou en position inversée.

Cela signifie que les appareils peuvent être utilisés dans un large éventail d’industries, de la construction 
mécanique à l’automobile, en passant par l’aérospatiale et la plasturgie.

La simplicité d’utilisation des nouveaux HANDYSURF+ permet à chaque employé de production de vérifier de 
nombreux paramètres de surface, même sans connaissances techniques de métrologie, un avantage 
précieux pour les opérateurs et les responsables de production.

Caractéristiques :
• Écran LCD couleur 2,4".
• Haute résolution 0.0007 µm.
• Plage de mesure en X : 16 mm.
• Vitesse de mesure jusqu’à 1 mm/s.
• Plage de mesure en Z : -210 to +160 µm.
• Maniement très simple et logiciel convivial.
• Sortie USB.
• Câble d’extension pour utilisation déportée.
• 20 langues disponibles.

Référence Désignation Axe Z Axe 
d'entraînement Vitesse de mesure Type de mouvement

E35+ HANDYSURF+ 35 De -210 à +160 µm Axe X 16 mm 0,5, 0,6, 0,75, 1,0 mm/s Type standard

E40+ HANDYSURF+ 40 De -210 à +160 µm Axe X 16 mm 0,5, 0,6, 0,75, 1,0 mm/s Type de rétraction

E45+ HANDYSURF+ 45 De -210 à +160 µm Axe Y 4 mm 0,6 mm/s Type de traçage horizontal

RUGOSIMÈTRES50
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SURFCOM TOUCH 50A
La référence sur le marché des rugosimètres.

Domaine d’application :

RUGOSIMÈTRES

Caractéristiques :
• Très bon rapport qualité-prix.
• Interface utilisateur simple et intuitive avec écran tactile de 7 pouces.
• Résolution jusqu’à 0,0001 μm et plage de mesure maximale Z de 1000 μm (2000 μm / double longueur 

de palpeur).
• Précision de guidage sur l’axe X de 0,3 μm avec une longueur de mesure allant jusqu’à 50 mm.
• Différents stylets peuvent être facilement modifiés et calibrés.
• Logiciel utilisateur convivial et multilingue.
• Interface USB / Micro pour le stockage de données étendu et le transfert vers le logiciel d’évaluation 

(supportware II).
• Unité d’évaluation avec imprimante intégrée.
• Batterie de forte puissance pour une utilisation mobile.

Référence Désignation Sens Z Sens X Longueur 
d'évaluation

Précision de 
rectitude Résolution sens Z

S-Tch50A SURFCOM TOUCH 50 A ±500 µm 50 mm 0.1 à 50 mm 0,3 µm/50 mm 0,0001 µm/±40 µm, 0,00125 µm/±500 µm

Appareil de mesure de surface transportable avec système de poussée libre.

Modèle compact pour les mesures de surface en production et en salle de métrologie avec une précision de 
rectitude élevée et une large plage de mesure.

La grande plage de mesure Z du système de sonde permet de mesurer les surfaces aussi bien planes 
qu’obliques et rondes et permet un alignement complexe des pièces à usiner. Les plus petits trous ou les 
positions de mesures profondes peuvent être mesurés par un grand nombre de palpeurs possibles. Le 
changement est facile et rapide grâce au système de serrage à ressort du palpeur.

Pour les grandes pièces à usiner, un support de mesure supplémentaire peut être utilisé.
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SURFCOM TOUCH 550
Appareil de mesure de surface semi-automatique avec interface utilisateur intuitive.

Domaine d’application :

Caractéristiques :
• Tête de sonde avec une résolution maximale de 0,0001 μm et une plage 

de mesure maximale de 1000 μm.
• Précision de guidage sur l’axe X de 0,2 μm avec une longueur de mesure 

allant jusqu’à 100 mm (200 mm en option).
• Évaluation selon toutes les normes de calcul internationales actuelles 

ainsi que les paramètres P + R + W.
• Interface utilisateur simple et intuitive avec écran tactile de 7 pouces.
• Logiciel utilisateur convivial et multilingue.
• Interface USB/Micro pour le stockage de données étendu et le transfert 

vers le logiciel d’évaluation (supportware II).
• Unité d’évaluation avec imprimante intégrée.

Référence Sens Z Sens X Précision de rectitude Type de détection

S-Tch550A ±500 µm 100 mm - 200 mm (0,05 + 1,5L/1000) µm
(L : longueur de mesure (mm)) Inductance différentielle

Le SURFCOM TOUCH 550 convient aux mesures de surface de haute précision et semi-automatiques. Le 
système répond à toutes les exigences de la salle de mesure et est facile à utiliser grâce à l’interface 
utilisateur intuitive. Le mode de fonctionnement semi-automatique pour la mesure, l’évaluation, le stockage 
des données et la journalisation permet des séquences de mesure simplifiées. Grâce à la grande plage de 
mesure Z du système de capteur, il est possible de tester des surfaces plates, obliques et rondes. En outre, 
l’alignement complexe des pièces à usiner est éliminé. Les plus petits trous ou les positions de mesures 
profondes sont atteints par un grand nombre de palpeurs possibles. Ce processus est soutenu par un 
système de changement simple avec serrage à ressort du palpeur.

Système de mesure de surface de haute précision pour la salle de métrologie avec axe de déplacement Z 
et X à commande automatique.

RUGOSIMÈTRES52
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RONDCOM TOUCH
Instrument de mesure de forme très précise à l’atelier.

Domaine d’application :

Avantages :
• Alignement de la pièce assisté par logiciel.
• Plage de mesure jusqu’à 150 mm de diamètre extérieur.
• Précision de rotation : (0,04+6H/10 000) µm.

Caractéristiques :
• Simple d’utilisation.

• Précis : Plateau rotatif de précision avec palier à air.

• Efficace : Contrôle des mesures à la simple pression d’un bouton.

• Moderne et pratique: bluetooth et WiFi - mesure, analyses et impression sans 
câble.

• Compact - design ergonomique breveté pour s'adapter à votre plan de travail.

• ACCTee - Logiciel de mesure intuitif avec fonctions d’aide pour le centrage et 
l’alignement des pièces.

• Pièces jusqu’à 15 kg maxi.

Référence Désignation Plage de mesure Ø EXT Précision µm Affichage Poids Max Pièce

D-R-TCH-W/Tablet RONDCOM TOUCH Ø150 mm (0,04+6H/10 000) µm Tablet Tactile 15 kg

Le RONDCOM TOUCH est idéal pour les mesures dans la zone de production. Sa forme ergonomique lui 
permet de trouver sa place sur tous les plans de travail. Interface tactile simple et intuitive.

MESURE DE CIRCULARITÉ 53



www.bmesure.fr

VOTRE SPÉCIALISTE
MÉTROLOGIE

NOTES

NOTES54



VOTRE SPÉCIALISTE
MÉTROLOGIE

VOTRE SPÉCIALISTE
MÉTROLOGIE

www.bmesure.fr

B Mesure
375 Route de Moras
26210 Saint Sorlin en Valloire
Tél: 04.75.57.25.96
Mail: contact@bmesure.com




